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1 SISSEJUHATUS 

Käesolev reostusuuring tehti Lohu Mets OÜ tellimisel (e-tellimiskiri 26.04.2023). Töö 

eesmärgiks on kinnistu pinnase seisundi hindamine võimaliku kütusereostuse osas. 

Välitööde käigus 06.06.2023 tehti ala ülevaatus ja rajati 2 puurauku vibratsioonipuurimise 

meetodil puuragregaadiga Fraste Multidrill PL, kokku 4,20 m. Nende asukohad on toodud 

joonisel 2 ning geoloogilised kirjeldused lisas 2. Puuraugud likvideeriti pärast proovide võtmist 

pinnasega täitmise teel. 

Puuraukudest võeti kaks pinnaseproovi naftasaaduste sisalduse määramiseks. Proovid 

analüüsiti Eesti akrediteerimistunnistust omavas Eurofins Environment Testing Estonia OÜ; 

nende tulemused on toodud tabelis ning lisas 3. 

Aruande koostamisel on lähtutud keskkonnaministri 28.06.2019 määrusest nr 26 “Ohtlike 

ainete sisalduse piirväärtused pinnases“. Pinnase seisund peab vastama elumaale kehtestatud 

nõuetele. 

Aruande esmase versiooni koostas Toomas Kupits. Välitööd viis läbi ja aruande lõpliku 

versiooni koostas Anu Sihv.  
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2 ASUKOHT 

Uuringuala paikneb Pärnumaal Tori vallas Are aleviku kagunurgas 0,88 ha suuruse Lepplaane 

tn 11 katastriüksusel (80901:001:0810), mille sihtotstarve on 100% maatulundusmaa (Joonis 1). 

Kinnistu  piirneb põhjas Lepplaane tänavaga (Paevere tee L1), idas hoonestamata ja võsastuva 

tootmismaaga (Sigala biotiik) ning lõunas Sauga jõega. Loodes on tootmismaa, endine vedel-

kütuse tankla (Lepplaane tn 9) ja läänes võsastuv hooldamata maatulundusmaa (Lepplaane 

tn 7). 

 

Joonis 1 Uuringuala asukoht. Aluskaart: Maa-amet. 

Katastriüksusel ja selle naabruses looduskaitsealuseid objekte ja kinnismälestisi ei ole. 

Katastriüksus asub tervikuna Sauga jõe kalda 100 m laiuses kalda piiranguvööndis 

(looduskaitseseaduse § 37 lg 1 p 2) ja selle lõunaosa 50 m ulatuses kalda ehituskeeluvööndis 

(looduskaitseseaduse § 38 lg 1 p 4). 
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3 TERRITOORIUMI ARENG JA KIRJELDUS 

Ajalooliselt olid uuringualal Pärivere küla talude põllud ja piki jõe äärt võsa. Ümbruskonna 

majandustegevus algas 1970-ndate alguses. 1971. a rajati lääne poole (Lepplaane tn 9) Pärivere 

sovhoosi vedelkütuse tankla. Krundi keskel lamas kivipostidel kaheksa 25 m3 suurust mahutit. 

Tee ääres olid varikatuse all tankurid ja neist ida pool õlihoidla. Rajatis lõpetas tegevuse 1990-

ndate aastate alguses.  

Käsitletavast katastriüksusest ida poole kaevati paarsada meetrit põhja pool asunud Pärivere 

sigala (1973–1993) biotiigid. 

Lepplaane tn 11 krundil on läbi aegade olnud maanteelt jõeni ulatuva kraav ja seda ümbritseva 

võsaribaga eraldatud heinamaa või põllulapid ning piki jõe äärt võsastunud puistu. Võsa raiuti 

ja territoorium korrastati eelmisel, 2022. a suvel. 

  



 

 

   

Pärnumaa Tori valla Are aleviku  

Lepplaane tn 11 reostusuuring 

6. juuli 2023 6 

4 GEOLOOGILINE EHITUS JA HÜDROGEOLOOGILISED 
TINGIMUSED 

Uuringuala asub jääjärvelisel tasandikul. Reljeef on tasane, katastriüksuse lõunaosas langeb 

maapind järsult Sauga jõe suunas. Maapinna absoluutkõrgused jäävad valdavalt 13,50 ja 

14,50 m abs vahemikku, lõunapoolsel jõeorus 11,00–13,50 m abs vahemikku. 

Teadaolevalt ei ole varasemalt reostusuuringuid Lepplaane tn 11 territooriumil tehtud. 

Uuringuala lähipiirkonnas on varasemalt läbi viidud 4 ehitusplatsi uuringut ja 1 tööprojekt: 

• Pärnu rajooni Pärivere sovhoosi katlamaja. 1972. Vabariiklik Koondis "Eesti 

Kolhoosiehitus" Projekteerimise Instituut "EKE Projekt". Töö nr 42069. EGF 7097; 

• Pärnu rajooni Pärivere sovhoosi garaažide juurdeehitus. 1980. Vabariiklik koondis "Eesti 

Kolhoosiehitus" Projekteerimise Instituut "EKE Projekt" Tallinna IV osakond. Töö nr 

480067. EGF 15185; 

• Pärnu raj. Pärivere sovhoosi remonditöökoda. 1964. EGF 34839; 

• Pärnu raj. Pärivere sovh. keskuse laut tp. 8-02-429/65 tüüp 2. 1967. Eesti NSV Riiklik 

Ehituskomitee Riiklik Projekteerimise Instituut "Eesti Maaehitusprojekt". Töö nr 080617. 

EGF 2491; 

• Pärnu rajooni Pärivere sovhoosi Arutee maaparandus. 1975. Riiklik Projekteerimise ja 

Uurimise Instituut Eesti Maaparandusprojekt. Töö nr 74159. EGF 9880. 

Piirkonna pinnakatte moodustavad jääjärvelised viirsavid. Eelnevate uuringute tulemuste järgi 

on pinnakatte paksus kuni 10 m. Katastriüksuse põhjapoolses osas (puurauk PA-1) on 

ülemiseks kihis täitepinnas, mis koosneb mullast ja killustikust. Täitepinnase kihi paksus on 0,20 

m. Katastriüksuse lõunapoolses osas (puurauk PA-2) on läbilõike ülemiseks osaks 0,10 m 

paksune mullakiht, mis sisaldab liiva. Täitepinnase ja mulla kihi all esineb möllsavikiht, mis on 

rohekaspruun, väheplastne ja poolkõva. Möllsavi kihti uuringupunktides ei läbitud. Uuritud kihi 

paksus jäi vahemikku 1,90–2,00 m. 

Uuringuala asub Siluri ladestu Muhu kihistu dolokivi avamusalal. Aluspõhja pealispind on kuni 

10 m sügavusel maapinnast. 

06.06.2023 välitööde käigus puuraukudesse vett ei ilmunud. Katastriüksusest u 590 m kaugusel 

idasuunas läbi viidud 1975. a veebruari uuringu (EGF 9880) käigus ilmus põhjavesi 

absoluutkõrgusel 9,60–11,00 m ning stabiliseerus 11,10–11,60 m. katastriüksusest u 460 m 

kaugusel läänesuunas läbi viidud 27.08.1980 uuringu (EGF 15185) käigus põhjavee horisonti ei 

esinenud, kuid lisati, et kõrgvee perioodil tekib pinnases ajutine ülavesi, mille tase tõuseb 

maapinnani. 
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5 POTENTSIAALSELT REOSTUSOHTLIKE ETTEVÕTETE ÜLEVAADE 

Ala lähiümbruses reostusohtlikke ettevõtteid ei ole.  
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6 REOSTUSUURINGU TULEMUSED 

Käesoleva töö käigus rajati kokku 2 puurauku. Igast puuraugust võeti üks pinnaseproov, milles 

analüüsiti naftasaaduste sisaldust. Pinnaseproovid analüüsiti Eurofins Environment Testing 

Estonia OÜ laboris.  

Välitöödel väliseid viiteid naftasaaduste esinemisele ei olnud. Pinnaseproovide 

analüüsitulemused on esitatud tabelis 1 ja aruande lisas 3 analüüsitulemuste protokollides. 

Uuritud katastriüksus kuulub elumaa kategooriasse. Labori analüüsitulemuste järgi selgus, et 

analüüsitud näitaja jäi alla elumaa piirarvu. 

Rajatud puuraukude asukohad on toodud lisas 1. Pinnaseproovide analüüsitulemused on 

esitatud tabelis 1 ja aruande lisas 3 analüüsitulemuste protokollides. 

 

Tabel 1. Analüüsitud komponentide sisaldus pinnases (mg/kg). 

aine nimetus PA -1 PA-2 piirarv 

elumaal 

piirarv 

tööstusmaal 

proovi sügavus, m 0,80–1,00 0,80–1,00   

naftasaadused <20 <20 500 5000 
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7 REOSTUSTUSE LIKVIDEERIMINE 

Uuringuala pinnases jäi analüüsitud näitaja sisaldus piirarvust väiksemaks ja seega ei ole siin 

vaja ette võtta pinnase saneerimistöid. 
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8 JÄRELDUSED 

1. Lepplaane tn 11 territooriumil ei ole varasemalt toimunud tootmistegevust. 

2. 1971. a rajati naaberkatastriüksusele lääne pool vedelkütuse tankla, mis lõpetas 

tegevuse 1990-ndate aastate alguses. Käsitletavast katastriüksusest ida poole kaevati 

sigala (1973–1993) biotiigid. 

3. Käesoleva uuringu käigus rajati uuringualale 2 puurauku, kust võeti 2 pinnaseproovi 

naftasaaduste sisalduse määramiseks. 

4. Analüüsitud näitaja sisaldus jäid kehtestatud elumaa piirarvust väiksemaks. 

5. Seega võib siinse pinnase seisundi analüüsitud ühendite osas lugeda inimese tervisele 

ja keskkonnale ohutuks ning saneerimistöid läbi viia ei ole vaja. 

6. Juhul kui võimalike ehitustööde käigus tuvastatakse visuaalset (nt vedela õli tilke) või 

olfaktoorset (tugevasti haisvat) pinnasereostust ka mujal, tuleb kaevetööd peatada ja 

konsulteerida keskkonnaspetsialistiga sellise pinnase edasise käitlemise osas. 

  



Sauga jõgi V5

Pärivere tee L1
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LISA 2 PUURAUKUDE KIRJELDUSED 

PA-1 

X: 6486134.68 Y: 533603.59 

Algus Lõpp Kirjeldus 

0.00 0.20 Täitepinnas, sisaldab mulda ja killustikku 

0.20 2.10 Möllsavi, rohekaspruun, väheplastne, poolkõva 

PA-2 

X: 6486108.1 Y: 533597.36 

Algus Lõpp Kirjeldus 

0.00 0.10 Muld, sisaldab liiva 

0.10 2.10 Möllsavi, rohekaspruun, väheplastne, poolkõva 

Ehitusgeoloogilised uuringud 

EGF 7097 

1 

Algus Lõpp Kirjeldus 

0.00 0.20 Muld 

0.20 1.15 Peenliiv, kollakaspruun, kesktihe, märg 

1.15 3.70 Savi (viirsavi), pruun, ülemises osas (kuni 2,4 m) poolkõva kuni sitkeplastne, 

edasi voolavplastne 

3.70 4.70 Savi (viirsavi), hall, voolav 

4.70 7.50 Saviliivmoreen, hall, voolav, alates 6.2 m plastne, jämepurdu 5% 

2 

Algus Lõpp Kirjeldus 

0.00 0.25 Muld 

0.25 1.00 Peenliiv, kollakaspruun, kesktihe, märg 

1.00 3.25 Savi (viirsavi), pruun, kuni 2.4 m sitkeplastne, edasi plastne 

3.25 4.55 Savi (viirsavi), hall, voolav 

4.55 4.80 Saviliivmoreen, hall, voolav, jämepurdu 5-10% 

3 

Algus Lõpp Kirjeldus 

0.00 0.50 Muld 

0.50 1.10 Peenliiv, kollakaspruun, kesktihe, märk 

1.10 4.60 Savi (viirsavi), kuni 2.95 m pruun, edasi hall, kuni 1.8 m kõva, edasi plastne kuni 

voolavplastne 

4.60 6.00 Saviliivmoreen, hall, plastne, jämepurdu 5% 

4 

Algus Lõpp Kirjeldus 

0.00 0.40 Muld 

0.40 1.30 Peenliiv, kollakaspruun, kesktihe, märg 

1.30 3.45 Savi (viirsavi), kuni 2.15 m sitkeplastne, edasi plastne 

3.45 4.60 Savi (viirsavi), voolav 
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4.60 4.80 Saviliivmoreen, hall, voolav, jämepurdu 5-10% 

5 

Algus Lõpp Kirjeldus 

0.00 0.70 Täitepinnas – kruus, veerised, munakad 

0.70 1.60 Saviliiv, halli- ja kollasekirju, kerge, plastne 

1.60 3.00 Savi (viirsavi), pruun, sitkeplastne kuni plastne 

3.00 3.70 Savi (viirsavi), hall, voolav 

3.70 4.00 Saviliivmoreen, hall, voolav, jämepurdu 5-10% 

6 

Algus Lõpp Kirjeldus 

0.00 0.70 Täitepinnas – kruus, veerised, munakad 

0.70 1.60 Täitepinnas – muld, savi, veerised, muda 

1.60 2.90 Savi (viirsavi), pruun, sitke- kuni kõvaplastne 

2.90 3.90 Savi (viirsavi), voolav 

3.90 4.60 Saviliivmoreen, hall, voolav, jämepurdu 5-10% 

7 

Algus Lõpp Kirjeldus 

0.00 0.55 Täitepinnas – kruus, veerised, munakad 

0.55 0.70 Muld 

0.70 1.50 Saviliiv, halli- ja kollasekirju, kerge, plastne 

1.50 3.00 Savi (viirsavi), pruun, sitkeplastne 

3.00 3.85 Savi (viirsavi), hall, voolav 

3.85 4.00 Saviliivmoreen, hall, voolav, jämepurdu 10% 

EGF 15185 

1 

Algus Lõpp Kirjeldus 

0.00 0.10 Asfalt 

0.10 0.50 Täitepinnas: liiv, kruus 

0.50 0.70 Muld 

0.70 3.00 Savi, hall, kõvaplastne 

3.00 4.60 Saviliivmoreen, beež, plastne, veeriseid 20-30% 

4.60 5.30 Saviliivmoreen, hall, plastne, veeriseid 30-40% 

2 

Algus Lõpp Kirjeldus 

0.00 0.70 Täitepinnas: liiv, kruus, veerised 

0.70 2.70 Savi, hall, kõvaplastne 

2.70 4.60 Saviliivmoreen, beež, plastne, veeriseid 20-30% 

4.60 6.00 Saviliivmoreen, hall, plastne, veeriseid 30-40% 

3 

Algus Lõpp Kirjeldus 

0.00 0.10 Asfalt 

0.10 0.50 Täitepinnas: kruus, veerised 
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0.50 0.90 Muld 

0.90 2.90 Savi, hall, kõvaplastne 

2.90 5.80 Saviliivmoreen, hall, plastne, veeriseid 30-40% 

4 

Algus Lõpp Kirjeldus 

0.00 0.90 Täitepinnas: liiv, kruus, veerised 

0.90 2.70 Savi, hall, kõvaplastne 

2.70 3.90 Saviliivmoreen, beež, plastne, veeriseid 20-30% 

3.90 5.60 Saviliivmoreen, hall, plastne, veeriseid 30-40% 

EGF 2491 

PA-1 

Algus Lõpp Kirjeldus 

0.00 0.45 Kasvupinnas 

0.45 3.00 Viirsavi: vahelduvad sinakashallid ja pruunid savikihid halli tolmse liiva 

kihtidega. Viirsavi on sitkeplastne kuni pehmeplastne, väga tihe, niiske 

3.00 4.00 Viirsavi: voolav kerge savi, lillakashall, keskmiselt tihe, esinevad tolmse liiva 

vahekihid 

PA-2 

Algus Lõpp Kirjeldus 

0.00 0.25 Muld 

0.25 3.75 Viirsavi. Vahelduvad sinakashalli ja pruuni savi ning halli tolmse liiva vahekihid. 

Konsistentsi järgi on ülemises osas sitkeplastne tolmsavi, alumises osas 

pehmeplastne tolmsavi 

3.75 4.75 Viirsavi: voolav kerge tolmsavi 

EGF 9880 

PA-1 

Algus Lõpp Kirjeldus 

0.00 0.30 Turbamuld taimejuurtega 

0.30 2.00 Tolmsavi, hallikaspruun, pehmeplastne 

2.00 2.80 Kerge saviliivmoreen, kollakaspruun, voolavplastne, sisaldab jämepurdu 25% 

2.80 3.00 Kerge tolmliivsaviliivmoreen, kõva, jämepurdu 10% 

3.00 3.50 Kerge tolmliivsaviliivmoreen, pruunikashall, sitkeplastne, sisaldab jämepurdu 

25% 

3.50 3.60 Kerge liivsavi, kollane, pehmeplastne 

3.60 4.00 Kerge tolmsaviliivmoreen, pruunikashall, sitkeplastne, sisaldab jämepurdu 25% 

4.00 4.50 Tolmsaviliivmoreen, hall, kõva kuni plastne, sisaldab jämepurdu 30% 

4.50 5.10 Tolmsaviliivmoreen, hall, kõva, rohke kristalliinse kruusa ja veeristega (35%) 

5.10 6.00 Tolmsaviliivmoreen, hall, kõva, sisaldab kristalliinseid munakaid ja rahne, 

jämepurdu >50% 

PA-2 

Algus Lõpp Kirjeldus 

0.00 0.50 Turbamuld taimejuurtega 

0.50 2.10 Tolmsavi, hallikaspruun, pehmeplastne 
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2.10 3.20 Kerge jäme saviliivmoreen, kollakashall, voolavplastne, sisaldab jämepurdu 

kuni 20% 

3.20 4.40 Kerge tolmliivsavimoreen, sitkeplastne, halli- ja pruunikashalli kirju, sisaldab 

jämepurdu 25% 

4.40 5.20 Raske tolmliivsavimoreen, hall sinaka varjundiga, pehme- kuni voolavplastne, 

sisaldab jämepurdu 5%, alates 4.70 m 20% 

5.20 5.50 Tolmsaviliivmoreen, hall, kõva, kristalliinse kruusa ja veeristega, jämepurdu ca 

30% 

PA-3 

Algus Lõpp Kirjeldus 

0.00 0.80 Turbamuld taimejuurtega 

0.80 1.10 Tolmliivsavi, kollane, pehmeplastne 

1.10 2.70 Tolmsavi, hallikaspruun, pehmeplastne 

2.70 3.70 Kerge tolmliivsavimoreen, kollane, alaosas hallikad kihid, sisaldab 5% kruusa 

PA-4 

Algus Lõpp Kirjeldus 

0.00 0.70 Turbamuld taimejuurtega 

0.70 1.70 Tolmsavi, pruunikashall, pehmeplastne 

1.70 2.70 Kerge tolmliivsavimoreen, hallikaspruun, pehmeplastne, halli liivsavi 

läätsedega, sisaldab kruusa 5% 

2.70 3.00 Kerge tolmliivsavimoreen, hall, sisaldab 15% kruusa ja veeriseid 

3.00 3.70 Tolmsaviliivmoreen, hall, kõva, sisaldab jämepurdu 30% 

PA-5 

Algus Lõpp Kirjeldus 

0.00 0.10 Jää 

0.10 0.90 Vesi 

0.90 1.20 Kruus veeristega 

1.20 1.70 Saviliivmoreen, hall, sisaldab jämepurdu ca 50% 
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Sampling person: Anu Sihv
Sampling location: Lepplaane 11, Are

Additional information

EXPLANATORY NOTE
1. This certificate may only be copied as whole. 
2. Any publication of this report requires written permission. An excerpt publication is not allowed. 
3. The results described apply only to the samples received. 
4. All information regarding the sample (except those recorded on site or at sample registration by Eurofins) have been provided by the client. This 
information can have impact on the validity of the analytical results. Laboratory is not responsible for the accuracy of the information provided by the 
client.

 <       result is below LOQ
LOQ   limit of quantification
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