
Raja tee 1, 2, 2a, 3, 5, 7 Raja tee ja Hakke tee kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avaliku 

väljapaneku tulemuste avaliku arutelu protokoll 

 

Koht: Tori Vallavalitsuse Sauga teenuskeskus, aadress Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald 

Aeg: 07.12.2023 kell 16:00 kuni 17:10. 

 

Osalejad: Tori vallavalitsusest: Kärt Linder keskkonnanõunik, Mati Leht maanõunik, Leles Luhse 

planeerimisspetsialist Aare Väliste Rolla OÜ huvitatud isik 

 

Protokollis: Leles Luhse 

 

Päevakord: avaliku väljapaneku käigus laekunud arvamuste tutvustamine ja nende kohta 

arvamuse andmine. Tekkinud küsimustele vastamine. 

Arutelu käik 

Kõik avalikul arutelul osalejad olid planeeringu lahendusega kursis. Tutvustati avalikul 

väljapanekul laekunud arvamusi. Selgitati planeeringu täiendamise vajadust. 

Laekunud arvamused olid  

1. Mati Einmann AS A&O juhatuse liige avaldas arvamust planeeritavale elamualale mõjuva 

müra kohta. Ühelt poolt transpordimaa ning teiselt lennuväli. Lisaks tõdes, et 

planeeringulahenduse sademevee osa ei ole piisav. Tehti ettepanek puhvertsooni 

laiendamiseks ning sademevee osa täpsustamiseks. Antud kirjale vastatakse. 

2. Naaberkatastriüksuse omanik avaldas arvamust planeeringulahenduse sademevee osas 

ning andis antud ala kohta ajaloolise ülevaate. Arvamusele on vastatud, planeeringu 

sademevee lahendust on kirjeldatud.  

Otsustati 

Detailplaneeringusse viiakse sisse täiendused. 

Lisada 

1. Sademevee pinnasesse immutamise kohta täpsem kirjeldus.  

Võimalusel, vabaneda suuremast hulgast sademeveest selle tekkekohas, vältides sademevee 

reostumist. Sademeveest vabanemiseks kasutatavaid looduslähedasi lahendusi, nagu rohealasid, 

viibetiike, vihmaaedasid, imbkraave ja muid lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda 

eelkõige maastikukujunduse kaudu, vältides sademevee reostumist.  

Lisada, et sademevee kanalisatsioon on täiendavalt ette nähtud tulenevalt planeeringuala pinnasest, 

vesiliiva olemasolust, milline raskendab kraavide rajamist . 

2. Näha ette Hakke tee äärde kahepoolne müratõkkesein. 

Müratõkkesein eeldab 3m, laiust maa-ala(vundamendi rajamiseks) lisamist teemaa alale. Lisada 

planeeringusse märkus, et täpne müratõkkeseina lahendus ja asukoht antakse vastava tee 

projektiga, vajalike spetsialistide kaasamisel.  



Kahepoolne tähendab, et üks pool kaitseb müra eest, mis tuleb Raua tn 15 kü poolt ning 

müratõkkeseina teine pool kaitseb peegelduva lennukimüra eest.  

3. Lisada nõue, et eluhoonetele on ette nähtud täiendavad mürakaitse nõuded, milliste lahendus 

antakse hoonete projekteerimisel. Eluhoonete välispiirded, avatäited jms. peavad tagama müra 

tungimise eluruumidesse. Tagatud peab olema nõuetekohane müra tase siseruumides. 

4. Antud kujul ette nähtud puuderidade paiknemine teede ääres ei ole aktsepteeritav.  

4.1. Puu tüve keskpunkti kaugus trassidest ei ole piisav. Näidata trassid puudest piisvale kaugusele, 

nt teisele poole teed. 

4.2. Puude asukoht kruntide piiridel ei ole sobiv. Näha ette puuderivi jaoks vajalik maa-ala teemaal, 

teepeenral, vastavalt standardile EVS 843:2016 Linnatänavad ning haljastuse eripärale. 

4.3. Näha ette POS 36, 37, 38 -le täielik kõrghaljastus. Pos 35-le võimalus kõrghaljastuse vahel 

mänguväljakule.  

4.4. POS 37 ja 38  ning tee vahele ei ole vaja puuderida näidata, nendel aladel on kõrghaljastus. 

Samuti POS 33,35 ja elamute vahele vahetus läheduses on kõrghaljastus.  

5. Anda tee lõige täpsemalt. Koos vajalike kallete ning korrigeeritud tarsside ja haljastusega. 

 


